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3상 비교 온도차 및 전력설비 재질별 온도상승 판정기준

[자료제공 : 협회 기술지원팀]

1. 3상 비교 판정기준 : 건전부위와 이상부위의 온도차에 의한 판정

온 도 차 기 준

5℃ 미만 정 상

5℃ ～ 10℃ 미만 요 주 의

10℃ 이상 이 상

2. 절연물 재질별 판정기준

전 력 기 기 기 준 판 정 비 고

변압기 표면 온도
80~95℃이하 요주의

95℃이상 이 상

MOLD

변압기

철심부
100~120℃이하 요주의

120℃이상 이 상

에폭시표면

(B종)

70~80℃이하 요주의

80이상 이 상

GIS 외부표면 온도차 10~15℃이상 요주의

케이블

IV 60℃이상 이 상

HIV 75℃이상 이 상

EV 75℃이상 이 상

CV 90℃이상 이 상

VVF 60℃이상 이 상

콘덴서
단자부 75℃이상 이 상

본 체 65℃이상 이 상

MCCB 단 자 60℃이상 이 상

커버나이프

스 위 치

단자부 50℃이상 이 상

개폐접촉부 50℃이상 이 상

퓨즈나사머리부 60℃이상 이 상

전력퓨즈

(COS, PF)

접속부 75℃이상 이 상

접촉부 80℃이상 이 상

기계적구조부 90℃이상 이 상

계기용변성기

(CT, PT)

단자부 75℃이상 이 상

본 체 95℃이상 이 상
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3. 열화상 측정 Data[○○○(주) 열화상 측정 Data 자료]

PANEL명 측 정 부 위
기준온도

(미만)

R

S

T

실측

온도

측정

결과
비 고

ASS
- 모선 접속부

- ASS body 및 BUS
60℃

10℃

10℃

10℃

정 상

PF
- 모선 접속부

- PF body 및 BUS
75℃

8℃

8℃

8℃

정 상
R상 PF 지지애자 균

열 상태

MOF
- 모선 접속부

- MOF body 및 BUS
60℃

12℃

11℃

10℃

정 상

LA
- 모선 접속부

- LA body 및 BUS
60℃

8℃

8℃

8℃

정 상

인입 간선 - Cable 60℃

6℃

6℃

6℃

정 상

COS
- 모선 접속부

- COS body 및 BUS
75℃

8℃

9℃

8℃

정 상

TR
- 접속 단자부

- TR body 및 Cable
80℃

13℃

12℃

13℃

정 상

TR 2차 간선 - Cable 90℃

22℃

21℃

20℃

정 상

LV PNL
- 접속 단자부

- MCCB body 및 Cable
60℃

R124℃

R220℃
정 상

LV ACB

후면 PNL

- 접속단자부

- ACB body 및 Cable
60℃

19℃

20℃

20℃

정 상

LV PNL

MCCB 하단

- 접속 단자부

- MCCB body 및 Cable
60℃

56℃

38℃

35℃

이 상

재질별 온도판정은정

상이나 3상비교법에

의한 R상온도편차(2

1℃)발생


