
자동고장구분개폐기(ASS : Auto Section Switch)

22.9kV-y 배전선로에서 CB또는 Recloser 부하측에 부하용량 4,000kVA【단 대용량 전기로 등 특수부하 2,000kVA】 분기점에 설치하여 후미보호 장치와 협조하여

고장 구간을 자동적으로 구분, 분리하는 유입식 개폐기 이다.

1. 22.9kV-Y의 경우나 300kVA ~ 1000kVA 이하의 특별고압 간이 수전설비의 인입개폐기로 자동고장 구분 개폐기를 설치하도록 의무화 되어있다

2. 300kVA이하인 설비는 ASS 대신 인터럽터(Int SW)를 사용할 수 있으며, 또한 전력휴즈(PF)대신 차단용량 1kA이상의 COS를 사용할 수 있다.

3. ASS는 900A 이하의 고장 전류가 흐를 때 자동차단해서 차단기의 역할을 하며 900A 이상의 고장전류가 흐를 경우에는 감지하고 있다가 전력회사측의 보호장치가

동작하여 무전압 상태에서 차단기의 개방하여 고장전류를 제거한다

4. 정격전압 및 전류

정격전압[kV] 정격전류[A] 정격차단전류[A] 절연방식 비고

25.8 200 900 Oil 절연 수동 및 전동형

5.  주요기능
- 800A 이하의 과부하 및 이상전류 차단
- 고장전류가 800A를 초과시 변전소의 CB 또는 Recloser가 동작, 선로가 무전압 상태에서 고장구간을
계통으로부터 자동분리

6. 제어회로의 전원 절연강도

정격전압
제어전압 및
변동범위

상용주파 내전압 충격파 내전압
(1.2 X 50us)건조 주수

AC220V, DC24V 85~110% 60kV, 1분 50kV, 10초 6kV

가) 상(Phase) 최소동작 전류의 정정 = (계약용량[kW] /( 1.732 X 22.9[kV] )) X (2 ~ 3배)

나) 지락(Ground)최소 동작전류의 정정 : Tap은 Phase최소동작전류의 Tap 50[%]로 설정

다) 주기적인 Battery 관리 : 2년

※ AISS(Air Insulated Section Switch)
- ASS : 옥외용
- AISS : 옥내용


