
측정
레코더

일반설정
측정설정

전압/전류/주파수
보기

유효/무효/피상전력
보기

고조파 보기

측정설정
상도표 보기

전 화면 가기

전력품질분석기(METREL : MI 2883)

메인메뉴 항 목

측정
전압/전류, 전력, 에너지, 고조파, 상도표,
온도, 신호, 저전압/과전압 편차

레코더
일반레코더, 메모리목록, 이벤트테이블
알람테이블, RVC테이블

측정설정
결선변경, 이벤트설정, 알람설정
시스널설정, RVC설정

일반설정
시간설정, 언어, 계측기정보
잠금/해제, 컬러모델

화면밝기설정

On/Off

조작 항 목

측정 설정
측정기 On  측정설정  결선설정 

정격전압  위상전류클램프(A1257) 
전류클램프 범위  위상결선

측정 시작

레코더  일반레코더  인터벌  기간 설정
 F1(시작) 
(인터벌: 1s,3s,5s,10s,1분,2분,5분,10분,15분,

30분,60분,120분) 

측정 종료 레코더  일반레코다  F1(중지) 

메모리 삭제 메모리목록  F2(삭제)  Yes

메모리, RJ45, 
Data Cable

Data인출 항 목

측정Data  PC 프로그램 작동  다운로드(가운데 그림)


